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J’ai des bruits dans mon installation, 
Pourquoi ?

Ces bruits peuvent avoir plusieurs origines : 

 « Des glouglous »  « Des glouglous »  :  ils  proviennent  de la présence: ils  proviennent  de la présence   
d’air  dans les  canalisations consécutive  à  des  travaux sur led’air  dans les  canalisations consécutive  à  des  travaux sur le   
réseau ou à une fuite sur le réseau principal du réseau ou à une fuite sur le réseau principal du SIAEP-FRSIAEP-FR. Cela. Cela   
doit  être  passager.  Dans  le  casdoit  être  passager.  Dans  le  cas   
contraire  contactez  contraire  contactez  VEOLIA  EAUVEOLIA  EAU qui qui   
vous conseillera. vous conseillera. 

 « Des klongs»  « Des klongs»  : Les robinets: Les robinets   
modernes (un quart de tour, mitigeur)modernes (un quart de tour, mitigeur)   
sont  à  ouverture  et  à  fermeturesont  à  ouverture  et  à  fermeture   
rapides.  Lors  de  la  fermeture,  ilsrapides.  Lors  de  la  fermeture,  ils   
occasionnent une forte variation de laoccasionnent une forte variation de la   
pression  de  l’eau,  que  l’on  appelle  «pression  de  l’eau,  que  l’on  appelle  «   
coup de bélier» à l’origine du « klong ».coup de bélier» à l’origine du « klong ».   
Cette  forte  variation  de  l’eau  peutCette  forte  variation  de  l’eau  peut   
endommager les appareils (cumulus…)endommager les appareils (cumulus…)   
et les canalisations. Une solution très simple consiste à poseret les canalisations. Une solution très simple consiste à poser   
un réducteur de pression et de régler celle-ci à 3 bars. Il estun réducteur de pression et de régler celle-ci à 3 bars. Il est   
recommandé de placer l’appareil après le compteur en tête derecommandé de placer l’appareil après le compteur en tête de   
l’installation. l’installation. 

Retour à la liste des questions…

***** Nous contacter *****  http://www.siaepfr.fr/ *****

http://www.siaepfr.fr/
http://www.siaepfr.fr/nous_contacter.asp
http://www.siaepfr.fr/pageLibre000102ff.asp
https://www.service-client.veoliaeau.fr/
http://www.siaepfr.fr/

