Qualité de l'eau distribuée a
Edité le : 26/03/2020 ADAINVILLE

UDI: ADAINVILLE - n° : 078000582 - o
Coliectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire: Indicateur global de qualité
A Eau de Bonne gualite
. . - o . . oy 7 B : Es a isglie pour la santa, ay:
L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité 5 s e e
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- —
C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu

-logiques et physicochimiques analysés, compte faire fobjet de limitations de consomma-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. e

Historique de lindicateur giobal de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur giobal de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. Il est égal & I'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.
o - . Indicateur Détails des résultats d'analyses
ERgpies pancipauX de qualité pourkannée 2019

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contréles : 9
Tous les contréles sont conformes.

NIT

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/I

Nombre de controles : 33
Moyenne : 36,4 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l Nombre de contréles : 13

Le fluor joue un rble dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un Moyenne : 0,10 mg/L

apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 17
Moyenne la plus élevée : 0,065 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de controles - 33

9. qualité en l'absence . °
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité WIS ALy

Eau moyennement calcaire

Origine de I'eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est i . i .
alimenté par 4 installation(s) de traitement, Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
dant 0 a Famant immédiat du reseau : d'absence, laissez couler Peau quelques minutes avant de la boire.

qui traitent I'eau provenant de 6 captage(s).
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

Le maitre d'ouvrage | SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion a CEO

Consommez uniquement |I'eau du réseau d'eau froide.

Contrdles sanitaires réglementaires

contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2019 T :
- 209 prélévements physicochimiques, pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

- 9 prélévements bactériologiques ont éte inhabituelle, signalez-le & votre distributeur d’'eau (Voir facture).
réalisés

Plus de 400 paramétres differents ont eté
analysés

L'Agence régionale de santé est chargée du @ Si vous décelez un godt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

Les résultats d'analyses de Ja qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www,eaupolable.sante.qouv.fr
ou sur : hitps:/www.iledefrance.ars.sante. fr/feaux-0
Voir aussi : hftps://www.iledefrance.ars. sante.fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS fle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de ta Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



Qualité de I'eau distribuée a
BOISSIERE-ECOLE (LA)

Edité le : 17/04/2020

UDI: POIGNY LA FORET LA NOUE PLATE - n° : 078000502 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

Conclusion sanitaire

-sauf Ecole Hériot et Boissiére nord
Indicateur global de qualite

A | Eau de Banne gualite

B ' Eau sans risque pour la sante, a
fait I'objet de non conformites lin

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-
-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
faire l'objet de limitations de consomma-
-tion

Historique de l'indicateur global de qualite : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de l'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parametre le plus defavorable.

Parametres principaux

Indicateur Détails des résultats d'analyses
pour l'année 2019

de qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Eléments provenant principalement de ['agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/I

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un rble dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consutter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de

désherber.

n.

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Origine de I'eau

Eau d'ongine souterraine. Le réseau est
alimenté par l''nstallation de tratement de

FORAGE LA NOUE PLATE
qui traite I'eau du captage appelé |

F GAZERAN LA NOUE PLATE

Le maitre d'ouvrage - SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOQUILLET a délégue tout
ou partie de la gestion 4 CEQ

Contréles sanitaires réglementaires

L'Agence regionale de santé est chargée du
contrdle sanitaire de I'eau potable En 2019
- 25 préléevements physicochimiques,

- 16 prélévements bacténologiques ant été
réalisés

Plus de 400 parametres différents ont éte
analysés

A Nombre de controles : 5
Moyenne : 35,4 mg/L

Nombre de contrdles : 16
Tous les contrdles sont conformes.

Nombre de contrdles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

>

Nombre de contrdles : 4
Moyenne la plus €levée : 0,076 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

A
A

qulitbenl e Nombre de contrbles : 5
de limite de qualité Moyenne : 31,2 °f

Eau moyennement calcaire

CONSEILS

‘A5

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler 'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.

Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur ! hitps:./iwww.iledefrance. ars. sante.fr/eaux-0
Voir aussi : httos:.//iwww.iledefrance.ars. sante. fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS fle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance sante.fr




Qualité de I'eau distribuée a
s, Edité le : 260032020 BOISSIERE-ECOLE (LA)

UDI: LA HAUTEVILLE - n° : 078001125 - .
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET Nord ( centre équestr e-poney club)

Indicateur global de qualité

A Eat de Bonne qualité

Conclusion sanltali'a_:_

e, ayant

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité ; e rion conformian finides
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- _

-logiques et physicochimiques analysés, compte i bt 50 R o s n
tenu des connaissances scientifiques actuelles. Aen

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A: 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parameétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de l'eau. Il est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

Indicateur Détails des résultats d'analyses
de qualite pour l'année 2019

Paramétres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de controles : 5
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/|

Nombre de controles : 33
Moyenne : 35,3 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 13
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de controles : 17
Moyenne la plus élevée : 0,075 ug/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de
. qualité en l'absence
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parameétre. de limite de qualité

Nombre de contréles : 33
Moyenne : 31,0 °f

Eau moyennement calcaire

Origine de I'eau CONSEILS

Eau d'onigine souterraine. Le reseau est 3 A . B A
alimenté par 4 installation(s) de traitement, Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
dont & lamont immédiat du réseau : d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traitent I'sau provenant de 6 captage(s).
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

Le maitre d'ouvrage - SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion a CEQ

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Contréles sanitaires réglementaires

contrdle sanitaire de 'eau potable. En 2019 e :
- 218 prélévements physicochimiques, pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

- 5 prélévements bactériologiques ont été inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).
réalises

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés

L'Agence régionale de santé est chargée du @ Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable. sante.qouv.fr
ou sur : hitos://www.iledefrance.ars. sante. fr/eaux-0
Voir aussi : hitps.//www.iledefrance.ars. sante. fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 -www.ars.iledefrance.sante.fr




Qualité de I'eau distribuée a
Edité le : 26/03/2020 BOU RDONNE

UDI: ADAINVILLE - n° : 078000582 - oy s
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité
A | Eau de Bonne qualité
- - e 74 . - g r 3 - Eau sz TsquUe pour la santé, avar
L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité e e e
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- :
C | Eau de qualité insuffisante, ayant pu

-logiques et physicochimiques analysés, compte faire l'objet de limitations de consomma-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. i)

Historique de lindicateur glabal de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limile de qualité
de I'eau. ll est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

Indicateur Détails des résultats d'analyses
Paratastres pAnCipalx de qualité pouriannee 2019

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 9
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de |'agricuiture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/i

Nombre de contrdles : 33
Moyenne : 36,4 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 13
Moyenne : 0,10 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 ug/l toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : 17
Moyenne la plus élevée : 0,065 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de controles : 33

9. qualité en l'absence . °
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité  1OYENNe - 294 °f
Eau moyennement calcaire
Origine de I
g £ CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est ; L . )
alimenté par 4 installation(s) de traitement, Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
dont 0 & f'amont immediat du réseau - d'absence, laissez couler I’eau quelques minutes avant de la boire.

qui traitent I'eau provenant de 6 captage(s).
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

Le maitre d'ouvrage - SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.

FORET DE RAMBOUILLET a délégue tout
ou partie de la gestion 8 CEO

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Contréles sanitaires réglementaires

contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2019 ° e e .
- 209 prélévements physicochimiques, pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

- 9 prélévements bacténologiques ont été inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).
réalisés

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés

L'Agence régionale de sante est chargée du @ Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

Les résultats d'analyses de fa qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable. sante.qouv.fr
ou sur : hitps:./fiwww.iledefrance.ars. sante. fr/eaux-0
Voir aussi : https./fwww.iledefrance.ars.sanfe. fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard - 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante fr



Qualité de I'eau distribuée a
Edité le : 17/03/2020 BREVIAIRES (LES)

UDI: ST LEGER EN YVELINES - n° : 076000588 - .
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET route de Vllpert

Conclusion sanitaire Ilde qu"a

A Eau de Bonne qualite

B Eau sans risque pour |8 s

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité feik Fobiet 66 non conformitAs fimiees
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- . i

. - . . C ' Eau de qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire fobiet de limitations de consomma-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. =400

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. |l esl égal a l'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.

Indicateur Détails des résultats d'analyses

Parameétres principaux de qualité pour I'année 2019

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de controles : 15
Tous les controles sont conformes.

Eléments provenant principalement de 'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualite : 50 mg/l

Nombre de contrdles : 6
Moyenne : 16,1 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans 'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 3
Moyenne : 0,13 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : 3
Moyenne la plus élevée : 0,010 pg/L
Molécule concernée : atrazine

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de contrdles : 6

). qualité en 'absence Q6o
I n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Elepe e A
Eau trés peu calcaire
Origine de I'eau CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est A L A R .
alimenté par I'installation de traitement de Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
USINE SARADINERIE DES BREVIAIRES d'absence, laissez couler 'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau provenant de 3 captages. ) A = )
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.

FORET DE RAMBOUILLET a délegué tout

ou partie de la gestion a CEQ :
Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
Contrdles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de santé est chargée du @ Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

contrdle sanitaire de I'eau potable En 2019 : pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

2 gg::::ﬁ::{: Ezgf;gf:;:f:: Tt inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

réalisés
Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet - www.eaupotable.sante.qouv.fr
ou sur : hifos:/fwww.illedefrance.ars. sante.fr/eaux-0
Voir aussi : htips./fwww.iledefrance. ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS Tle-de-France Délégation Départementale des Yvelings - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance sante.fr



Qualité de I'eau distribuée a
BREVIAIRES (LES)

Edité le : 26/03/2020

UDI: LES BREVIAIRES - n® : 078000585 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

sauf caravaning et route de Vilpert
Indicateur global de qualité

A - Eau de Bonne qualité

Conclusion sanitaire

- - ~ oo N . ag # B Eau sans ris DOL a3
L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité e s
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-
-logiques et physicochimiques analysés, compte

tenu des connaissances scientifiques actuelles.

C . Eau de qualité insuffisante, ayant pu
faire I'objet de limitations de consomma-
~tion

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte Jes 31 parametres faisant 'objet d'une limite de qualité
de l'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parameétre le plus défavorable.

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Eiéments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/!

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.

Limite de gualité : 1,5 mg/I

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilis€es, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré francais Pas d'indicateur de

w2

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Origine de I'eau

Eau d'onigine souterraine. Le réseau est
alimenté par l'installation de trattement de :

FORAGE LES BREVIAIRES ET
qui traite 'eau du captage appeté

F LES BREVIAIRES

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion a CEO

Contrdles sanitaires réglementaires

L'Agence regionale de santé est chargée du
contréle sanitaire de I'eau potable. En 2019
- 9 prélevements physicochimiques,

- 9 prélévements bactériologiques ont été
réalisés

Plus de 400 paramétres différents ont eté
analyses

Paramétres principaux

Indicateur Détails des résultats d’analyses
de qualite pour I'annee 2019

Nombre de contrdles : 9
Tous les contrdles sont conformes.

Nombre de controles : 2
Moyenne : 22,9 mg/L

Nombre de controles : 1
Valeur mesurée : 0,21 mg/L

Nombre de contrdles : 1
Moyenne la plus élevée : 0,023 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Nombre de contrdles : 2

qualité en l'absence Moyenne : 21,9 °f

de limite de qualité
Eau moyennement calcaire

CONSEILS

P

g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler 'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : https:/iwww. iledefrance. ars. sante. fifeaux-0
Voir aussi : https://www.iledefrance.ars. sante.fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-gualite

ARS fle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr




Qualité de I'eau distribuée a

@ ks R o S

o Edité le : 2610312020 CONDE-SUR-VESGRE

Didgason
s Yoekoes

UDI: ADAINVILLE - n° : 078000582 - . .
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET sauf camping la Mare aux Biches

Conclusion sanitaire : - Indicateur global de qualité

A - Eau de Bonne qualite

anté, ayant

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité St Tobiet de ot cofarmités Imilées
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- —

N . . e » C | Eau de qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire 'objet de limitations de consomma-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. 2

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de l'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parameétre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d'analyses

Faramesres principaix de qualité pour l'année 2019

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 9
Tous les contrbles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/I

Nombre de contrbles : 33
Moyenne : 36,4 mg/L

Oligo-¢élément naturellement présent dans le sol et dans Feau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l Nombre de controles : 13

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un Moyenne : 0,10 mg/L

apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de quaiité : 0,1 pg/l pour chague substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de controles : 17
Moyenne la plus élevée : 0,065 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de contréles * 33

©f). qualité en l'absence . °
il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité MOEmmeReo S

Eau moyennement calcaire

Origine de I'eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine Le réseau est
alimenté par 4 installation(s) de traitement, Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
dont 0 & l'amont immédiat du réseau i &l d'absence, laissez couler 'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traitent I'eau provenant de & captage(s).
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquementle

Le maitre d'ouvrage - SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout

ou partie de la gestion &4 CEO
Contrbles sanitaires réglementaires g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

L'Agence régionale de santé est chargée du @ Si vous décelez un gout de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2019 I N
- 209 prelévements physicochimiques, pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

- 9 prélévements bactériologiques ont été inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).
réalisés

Plus de 400 paramétres différents ont été
analyses

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur internet : www.eaupotable.sante.qgouv.fr
ou sur : hifps/fwww.iledefrance. ars, sante. fr/eaux-0
Voir aussi : https://www.iledefrance.ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance sante.fr



Qualité de I'eau distribuée a
Edité le : 16/04/2020 EMANCE

@8 Ao Rigeze v S
AT

Bissgabom,
de1 Yrhees

UDI: GAZERAN - n° : 078000586 - oL
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A - Eau de Bonne qualite

B . Eau san ue pour la santé

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité fait lobjet de non conformités fim
réglementaires fixées pour les parameétres bactério-

. . P e C : Eaude qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire [objet de limitations de consomma-

tenu des connaissances scientifiques actuelles. fissal

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parameétres faisant I'objet d'une limite de gualité
de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parameitre le plus défavorable.

= : Indicateur
Parameétres principaux de qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 18
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contrdles : 8
Moyenne : 23,7 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 3
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 g/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 ug/t toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : 5
Moyenne la plus élevée : 0,047 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

T;eneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas z{'i’ndicfzteurde Nombre de contrdles : 8
(°f). qualité en l'absence Movenne : 28.5 °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parametre. de limite de qualité 4 e

Eau moyennement calcaire

Ongine de I'eau CONSEILS

Eau d'onigine souterraine. Le réseau est

alimenté per 2 installation(s) de traitement, Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
dont 2 & l'amont immediat du réseau d’absence, laissez couler I’eau quelgues minutes avant de la boire.

FORAGE LA NOUE PLATE
USINE GAZERAN ET

qui traite(nt) I'eau provenant de 3 captages.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Le meitre d'ouurags. : SYNDICAT DEILA g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion a CEQ

Contrdles sanitaires réglementaires e .
N ; pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

@ Si vous décelez un golt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

L'Agence régionale de sante est chargee du
contrile sanitaire de I'eau potable. En 2019
- 26 prélévements physicochimiques,

- 18 prélévements bactériologiques ont été
réalisés

Plus de 400 paramétres différents ont éte
analyses

Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable. sante.gouv.fr
ou sur : hitos://www.iledefrance.ars.sante. fr/eaux-0
Voir aussi . https://www.iledefrance. ars. sante. fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS fle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



Qualité de I'eau distribuée a
Edité le . 17/04/2020 GAZERAN

@ B A Rigzecn o S

[
Lt

UDI: POIGNY LA FORET LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET Le géteau

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A Eau de Bonne qualité

B Eau sans risque

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité fait I'objet de non
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

R . .. - C : Eau de qualité insuffisante, t
-logiques et physicochimiques analysés, compte Kis fobjel 0 Intations derconsamm.

tenu des connaissances scientifiques actuelles. i

Historigue de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A
Lindicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du paramélre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d'analyses
de qualité pourliannés 2019

Parameétres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 16
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de controles : 5
Moyenne : 35,4 mg/L

Oligo-élément natureliement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/!

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 g/l toutes substances confondues.

Nombre de controles : 4
Moyenne la plus élevée : 0,076 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

i

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de
°f. qualité enl'absence
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parametre. de limite de qualité

Nombre de contrdles : 5
Moyenne : 31,2 °f

Eau moyennement calcaire

Origine de ['eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est

alimenté par l'installation de traitement de Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite l'eau du captage appelé . ) n )
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA g

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
ou partie de la gestion a CEO

Contrdles sanitaires réglementaires Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
ﬂi 7 ky T i
e £ AT e S e _pendgnt quelq_ues heures pour | t?llm_mer. Si Ial saveur_ou la couleur est
contrdle sanitaire de l'eau potable En 2019 inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 25 prélévements physicochimigues,

- 16 prelévements bacténologiques ont été
réalisés

Plus de 400 paramétres différents ont eté
analyses.

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotabie.sante.gouv.fr
ou sur : hitps://www.iledefrance. ars. sante. fi/feaux-0
Voir aussi : https://iwww. iledefrance. ars. sante. fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lie-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr




Bidbgriom hiportment s
o1 Veeknes

UD!: GAZERAN - n® : 078000586 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

Edité le : 16/04/2020

Qualité de I'eau distribuée a
GAZERAN

sauf Le Géateau et la Noue Plate
Indicateur global de qualité

A Eau de Bonne qualite

" Conclusion sanitaire

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité

réglementaires fixées pour les paramétres bactério-
-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

-tion

Historique de l'ini'cateur loba! de quljt_‘é - 2017=A : 2018=A |

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans 'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/|

Le fluor joue un role dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Teneur en calcium et en magnésium dans 'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de

.

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Origine de I'eau

Eau d'origine souterraine. Le réseau est
alimenté par 2 installation(s) de traitement,
dont 2 a 'amont immédiat du réseau :

FORAGE LA NOUE PLATE
USINE GAZERANET

qui traite(nt) I'eau provenant de 3 captages.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion & CEO

Contréles sanitaires réglementaires

L'Agence regionale de santé est chargée du
controle sanitaire de l'eau potable. En 2019
- 26 prélévements physicochimiques,

- 18 prélévements bacténologiques ont été
réalisés

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés

Parameétres principaux

de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du paraméire le plus défavorable.

Indicateur
de qualite

Détails des résultats d'analyses
pour I'année 2019

Nombre de contrdles : 18
Tous les contrdles sont conformes.

Nombre de contrdles : 8
Moyenne : 23,7 mg/L

Nombre de contrbles : 3
Moyenne : 0,09 mg/L

Nombre de contrdles : 5
Moyenne la plus élevée : 0,047 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

qualité en I'absence Nombre de contrdles : 8
de limite de qualité Moyenne : 28,5 °f

Eau moyennement calcaire

CONSEILS

'A%

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler I'’eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Si vous décelez un golt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-ie a votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résulitats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internef : www.eaupotable. sante.qouv.fr
ou sur : https:/fwww.lledelfrance. ars.sante.fr/feaux-0
Voir aussi : hitos/fwww.iledefrance. ars. sante. fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS Tle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante fr

C . Eau de gualité insuffisants, ayant pu
faire l'objet de limitations de consomma-




Qualité de I'eau distribuée a
Edité le : 26/03/2020 GRANDCHAMP

Detegation feyitementsic
P

UDI: LA HAUTEVILLE - n° : 078001125 - L
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité
Conclusion sanitaire Indicateur glebal de qualité

A Eau de Bonne gualité

. . , oV - » g B - EaL ne
L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité foit fobiet o ry
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- E— .
. . o L, C | Eau de qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire I'objet de limitations de consomma-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. =on

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parameétres faisant I'objet d'une limite de qualite
de l'eau. Il est égal & l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d'analyses
de qualité pour l'année 2019

Parameétres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 5
Tous les controles sont conformes.

Eléments provenant principalement de 'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mgfi

Nombre de controles : 33
Moyenne : 35,3 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/|

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 13
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 ug/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 17
Moyenne ia plus élevée : 0,075 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

1;eneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas 4’{ndicfzteur de Nombre de contrales : 33
°H. qualité en l'absence Movenne : 31.0 °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parametre. de limite de qualité 4 T

Eau moyennement calcaire

Origine de l'ea
9 " CONSEILS
Eau d'onigine souterraine. Le reseau est 3 L . . A
alimenté par 4 installation(s) de traitement, Dans les habhitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
dont & lamont immédiat du réseau : d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traitent I'eau provenant de 6 captage(s).
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout

ou partie de la gestion a CEO
Contréles sanitaires réglementaires g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

L'Agence régionale de santé est chargée du @ Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

controle sanitaire de I'eau potable. En 2019 © ok g
- 218 prélévements physicochimiques, pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

- 5 prélévements bactériologiques ont &té inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).
réalises

Plus de 400 paramétres différents ont été
analyses

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

ou sur : hitps/Mww.iledefrance.ars. sante.fr/eaux-0
Voir aussi : https://www.iledefrance. ars.sante. fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS Tle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 -www.ars.iledefrance.sante.fr
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UDI: LA HAUTEVILLE - n° : 078001125 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

Edité le ; 26/03/2020

Qualité de I'eau distribuée a
HAUTEVILLE (LA)

en totalité
Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A . Eaude Bonrie qualite

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité

réglementaires fixées pour les paramétres bactério-
-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

C : Eau'de qualité insuffisante, ayant pu
faire l'abjet de limitations de consomma-
-tion

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parametres faisant I'objet d'une limite de qualité

FRIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/|

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pa/l toutes substances confondues.

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré francais Pas d'indicateur de

o,

Il n'-y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Origine de I'eau

Eau d'ongine souterraine. Le réseau est
alimenté par 4 installation(s) de traitement,
dont & l'amont immédiat du réseau ©

qui trartent I'eau provenant de 6 captage(s).

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion 4 CEQ

Contréles sanitaires réglementaires

L'Agence regionale de santé est chargée du
contrdle sanitaire de I'sau potable. En 2019 ©
- 218 prélévements physicochimiques,

- 5 prélévements bactériologiques ont été
realisés

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés

Paramétres principaux

de I'eau, Il est &gal & I'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable,

Détails des résultats d'analyses
pour I'année 2019

Indicateur
de qualite

Nombre de controles : 5
Tous les contrdles sont conformes.

Nombre de contrdles : 33
Moyenne : 35,3 mg/L

Nombre de contrdles : 13
Moyenne : 0,09 mg/L

Nombre de contrdles : 17
Moyenne la plus élevée : 0,075 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Nombre de contrdles : 33

qualité en l'absence Moyenne : 31,0 °f

de limite de qualité
Eau moyennement calcaire

CONSEILS

‘A

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler 'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-le & votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de /a qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : https://www. iledefrance. ars. sante.fr/eaux-0 )

Voir aussi : hitps:/fwww.iledefrance. ars. sante. fi/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



arS Qualité de I'eau distribuée a
o Edité le : 17/04/2020 HERM ERAY

UDI: POIGNY LA FORET LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - g s
Callectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Bibgation
dor Yrines

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualite

A Eau de Bonne qualité
L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité eestophli
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- : -
N = o . C : Eau de gualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire 'objet de limitations de consomma-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. i

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de lI'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parameétre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d'analyses
de qualité pourlan 2019

Parameétres principaux

TERIOLOGI

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 16
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/!

Nombre de contrdles : 5
Moyenne ; 35,4 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : 4
Moyenne la plus élevée : 0,076 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de
). qualité en l'absence
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parametre. de limite de qualité

Nombre de contrdles : 5
Moyenne : 31,2 °f

Eau moyennement calcaire

Origine de I'eau CONSEILS

Eau d'onigine souterraine. Le réseau est ) ) N .
alimenté par l'installation de traitement de Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler Peau quelques minutes avant de la boire.

qui trarte I'eau du captage appelé ! ) A - A
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.
Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout

J Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
ou partie de la gestion a CEO

Contrdles sanitaires réglementaires Si vous décelez un godt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
L'Agence régionale de santé est chargée du @ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
contréle sanitaire de l'eau potable En 2019 inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 25 prélévements physicochimiques,

- 16 prelevements bacténologiques ont été
réalisés

Plus de 400 paramétres differents ont été
analysés

Les résuitats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www eaupotable.sante.qouv.fr
ou sur : hitps://www.iledefrance. ars. sante.fr/feaux-0
Voir aussi : hitps://www.iledefrance.ars. sante.fr/feau-du-robinef-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



QI’S Qualité de I'eau distribuée a

R Edité le : 17/04/2020 MITTAINVILLE
UDI: POIGNY LA FORET LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - s
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A Eau de Bonne qualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

. . . . C - Eau de gualité insuffisante, ayant
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire ?:mmﬂa |'imm§f§j::m:§':mrf§

tenu des connaissances scientifiques actuelles. =Hon

Historigue de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d’analyses
de qualité pour l'année 2019

Paramétres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 16
Tous les controles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agricuiture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contrbles : 5
Moyenne : 35,4 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un rble dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contréles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : 4
Moyenne la plus €levée : 0,076 ug/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Teneur en calcium et en magneésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de controles : 5

. qualité en l'absence N p-
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité e Bt ]

Eau moyennement calcaire

Origine de I'sau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est . i . i
alimenté par l'installation de traitement de Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler 'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appele i A = i
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA g

FORET DE RAMBOUILLET a délégue tout
ou partie de la gestion a CEO

Consommez uniquement I'eau du réseau d’eau froide.

Contréles sanitaires réglementaires Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
g - ! i @ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
L'Agence régionale de sante est chargée du i . . o 7 .
contrale sanitaire de I'eau potable. En 2019 inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 25 prélévements physicochimiques,

- 16 prélevements bactériologiques ont été
realisés

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés

Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante gouv.fr
ou sur : hitos//www.iledefrance.ars. sante. fr/eaux-0
Voir aussi : hitps:/fwww.iledefrance.ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance sante.fr



2rS Qualité de I'eau distribuée a
i, Edité e : 17/04/2020 POIGNY-LA-FORET

UDI: POIGNY LA FORET LA NOUE PLATE - n° : 078000502 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET Sud (44%)

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A Eau.de Bonne qualite
- - , il s, . . ag » B . Eau sans nsque pour la santé, ayan
L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité e e I G R
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- - ————
. - - - - : Eau de gual nsi sante, ayanl pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte fsiie_-}‘ob]etgalinﬁlaliuqsdemmfmmp&
tenu des connaissances scientifiques actuelles. 90,

Historique de lindicateur global de qualite ;: 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parametres faisant l'objet d'une limite de qualité
de I'sau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parameétre le plus défavorable.

i _ Indicateur Détails des resultats d’analyses
fAAmRies prnclpavK de qualité pour l'année 2019

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 16
Tous les contréles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/i

Nombre de controles : 5
Moyenne : 35,4 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans ie sol et dans l'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/I

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrbles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 ug/l toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : 4
Moyenne la plus élevée : 0,076 pg/L
Malécule concernée : atrazine déséthyl

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de
. qualité en I'absence
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parametre. de limite de qualité

Nombre de contrdles : §
Moyenne : 31,2 °f

Eau moyennement calcaire

Origine de I'eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est

alimenté par l'installation de traitement de Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I’eau quelques minutes avant de la boire.

qut traite I'eau du captage appelé A B ) . )
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA &

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout

: Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
ou partie de la geston a CEQ

Contréles sanitaires réglementaires Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
LABBNcalamanalas sants oot ehargse du @ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
contrBle sanitaire de I'eau pot;me En 2019 - inhabituelle, signalez-le & votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 25 préléevements physicochimiques,
- 16 prélévements bacténologiques ont éte
réalisés
Plus de 400 parametres différents ont eté
analysés
Les résultats d'analyses de la qualité de f'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.qouv.fr

ou sur : hitps://www. iledefrance.ars. sante.fr/eaux-0
Voir aussi : https/iwww.iledefrance.ars, sante.fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance sante.fr



Qualité de I'eau distribuée a
Edité le : 17/03/2020 POIGNY'LA'FORET

© ke Bk o St
e Frorie

Detégatian degartementaic
UDI: ST LEGER EN YVELINES - n° : 078000588 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET NOl'd (56%)
Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A Eau de Bonhe qualite

B - Eau sans risque pour la santg, ayant

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité fait l'objet de non conformités limitées
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

. . . e - C | Eau de qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire l'objet de limitations de consomma-

tenu des connaissances scientifiques actuelles. en

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de 'eau. |l esl égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

. Indicateur Détails des résultats d'analyses
Parameétres principaux de qualité

pour I'année 2019

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Elements provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et A Nombre de contrifes - 6
domestiques. ;i ’
Limite de qualité : 50 mg/! Moyenne : 16,1 mg/L

Nombre de contrdles : 15
Tous les contrbles sont conformes.

Oligo-¢lément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l Nombre de controles : 3

Moyenne : 0,13 mg/L

P

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour Nombre de controles : 3

désherber. 3

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et mgﬁﬂ: (I:aorr:i"lésr:ézv.éaetr.a(;,i?‘lo Mo/l
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues. ’

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s’exprime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de contrdles : 6

qui traite I'eau provenant de 3 captages.

ch. qualité en l'absence . e
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Moyenne : 9,9 °f
Eau trés peu calcaire
Origine de I'eau CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est B . . I
alimenté par I'installation de traitement de - Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
USINE SARADINERIE DES BREVIAIRES d'absence, laissez couler I'’eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

Le maitre d'ouvrage - SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion 2 CEQO
g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
Contréles sanitaires réglementaires

controle sanitaire de I'eau potable. En 2019 pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

e P e o8 o inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

réalisés
Plus de 400 paramétres différents ont éte
analysés

L'Agence régionale de santé est chargée du @ Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable. sante.gouv.fr
ou sur : hitps://www.ifedefrance. ars.sante.fr/eaux-0
Voir aussi : hitps/fwww.iledefrance.ars. sante.frleau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 §7 73 39 - www.ars.iledefrance sante.fr




&R R > St
e Frooe

Deségation degartenentale
sy v

UDI: POIGNY LA FORET LA NOUE PLATE - n° : 078000502 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

Edité le : 17/04/2020

Qualité de I'eau distribuée a
RAIZEUX

en totalité
Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A Eau de Bonng qualite

B Eaus
fait 'objet de

1sque pour la sante, ayant
on conformités limitées

C | Eau de qualité insuffisante, ayant pu
faire ['objet de limitations de consomma-
-tion

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant 'objet d'une limite de qualité

Paramétres principaux

de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

Détails des resultats d’analyses
pour l'année 2019

Indicateur
de qu

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Elements provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/|

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachiore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de

9.

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parametre.

Origine de I'sau

Eau d'angmne souterraine. Le réseau est
alimenté par l'installation de traitement de

FORAGE LA NOUE PLATE
qui traite l'eau du captage appelé

F GAZERAN LA NOUE PLATE

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion a CEQ

Contrdles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de santé est chargée du

contréle sanitaire de I'eau potable. En 2019 :

- 25 prélévements physicachimiques,

- 16 prélévements bacténologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été
analyses

Nombre de contrdles : 16
Tous les controles sont conformes.

Nombre de controles : 5
Moyenne : 35,4 mg/L

Nombre de controles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Nombre de contrdles : 4
Moyenne la plus €levée : 0,076 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Nombre de contréles : 5

qualité enl'absence Moyenne : 31,2 °f

de limite de qualité
Eau moyennement calcaire

CONSEILS

A

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler Peau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signhalez-le & votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : hitps:/fwww.iledefrance. ars.sante.fri/eaux-0
Voir aussi : hitos://www.iledefrance.ars.sante.fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualife

ARS Tle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars iledefrance.sante.fr



QYS Qualité de I'eau distribuée a
bl Edité le : 1710412020 SAINT-HILARION

Didigobion
das Yowhos

UDI: POIGNY LA FORET LA NOUE PLATE - n° : 078000502 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET -sauf zone sud

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A Eayde Bonne qualite
L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité Bl o e o e e
réglementaires fixées pour les paramétres bactério- . — .
- N .. - C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire objet de imitations de consomme-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. on

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualite prend en compte les 31 parametres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. |l est égal & l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

1y N Indicateur Détails des résultats d'analyses
Paramétres principaux de qualité pour l'année 2019

'BACTERIOLOGIE
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.

Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 16
Tous les contrdles sont conformes.

Elements provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contrdles : 5
Moyenne : 35,4 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des canes. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chagque substance ; 0,03 pg/i pour aldrine, dieldrine et
heptachiore époxy ; 0,5 ug/! toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : 4
Moyenne la plus élevée : 0,076 pg/L
Molécule concernée : afrazine déséthyl

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de contrdles - 5

(°f). qualité en l'absence . o
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Moyenne : 31,2 °f
Eau moyennement calcaire
; "
Origine de I'eau CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est 3 ) A . .
alimenté par l'installation de tratement de - Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I’eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé : A i g ]
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage - SYNDICAT DE LA g

FORET DE RAMBOUILLET a délégue tout
ou partie de la gestion a CEQ

Contréles sanitaires réglementaires @ Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

L'Agence régionale de sante est chargée du ¥ g A o, . )
2 7 2 inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2019 .
- 25 prélevements physicochimiques,

- 16 prélévements bacténologiques ont éte
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été
analyses

Les résultats d'analyses de Ja qualité de I'eau sont disponibles sur Internet - www.eaupolable. sante.gouv. it
ou sur : hitos:/’www.iledefrance. ars. sante.fr/eaux-0
Voir aussi : https:/fwww.lledefrance. ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-gualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



ﬂrS Qualité de I'eau distribuée a

mm Edité le : 16/04/2020 SAINT-HILARION
gglll:e::;t?\ﬁtfﬁl\SNY;lEé:‘:’aggoLSgSF-ORET DE RAMBOUILLET Zone Sud

| Conclusion sanitaire ' Indicateur global de qualité

A Eau de Bonne qualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

. . .. . C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire lobjet de limitations de consomma-

tenu des connaissances scientifiques actuelles. il

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parametres faisant I'objet d'une limite de qualite
de l'eau. Il est égal a l'indicateur de qualité du parameilre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d'analyses
de qualite pourlannée 2019

Parametres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 18
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de 'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contrbles : 8
Moyenne : 23,7 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l Nombre de contréles : 3

Le fluor joue un rble dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un Moyenne : 0,09 mg/L

apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachiore époxy ; 0,5 ug/l toutes substances confondues.

Nombre de controles : 5
Moyenne la plus élevée : 0,047 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

1;eneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas L?'ifzdic?teurde Nombre de contréles - 8
°H. qualité en l'absence Movenne : 28.5 °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Y e

Eau moyennement calcaire

i T
Origine de l'eau CONSEILS

Eau d'ongine souterraine. Le réseau est ) N A .

alimenté par 2 installation(s) de traitement, Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours

dont 2 a Famont immédiat du réseau - d'absence, laissez couler 'eau quelques minutes avant de la boire.

FORAGE LA NOUE PLATE
USINE GAZERAN ET

qui traite(nt) I'eau provenant de 3 captages.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Le maitre d’ouvrage | SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégue tout
ou partie de la gestion a CEQ

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Controles aTIta\res Inéglmeitaires @ Si vous décelez un gout de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

L'Agence régionale de santé est chargée du
contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2019 :
- 26 prélévements physicochimiques,

- 18 prélevements bactérologiques ont été
réalisés

Plus de 400 parametres différents ont été
analysés

Les résuitats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.qouv.fr
ou sur : httpos//www.iledefrance.ars.sante. fr/feaux-0
Voir aussi : hitps./fwww.iledefrance.ars. sante.fr/eau-du-robinei-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS Tle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



QI’S Qualité de I'eau distribuée a
Edte o : 17032020 SAINT-LEGER-EN-YVELINES

Mdddgoton
det Yoelines.
UDI: ST LEGER EN YVELINES - n° : 078000588 - .
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire ~ Indicateurglobal de qualité

A | Eaude Bonne qualite

B . Eau sans risque pour |a san

L.eau distribUée a été ConfOI'me aUX Iimites de qua'ité fait |'0ﬂ]g| de non conformités 1|m.‘p¢¢js i
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

i i imi ' C ' Eau de qualité insuffisante, ayant pi
-logiques et physicochimiques analysés, compte P sl g

tenu des connaissances scientifiques actuelles. on

Historique de l'indicateur global de qualité;: 2017=A ; 2018=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parametres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parameéire le plus défavorable.

. y Indicateur Deétails des résultats d'analyses
parametrog princigaux de qualité pour 'année 2019

Hejelj=
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 15
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de 'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de gqualité : 50 mg/l

Nombre de contrdles : 6
Moyenne : 16,1 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité . 1,5 mg/l Nombre de contrbles : 3

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un Moyenne : 0,13 mg/L

apport complémentaire, il convient de consufter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pgfl toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 3
Moyenne la plus €levée : 0,010 pg/L
Molécule concernée : atrazine

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de contréles : 6

(°f). qualité en l'absence ) o
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Moyenne : 9,9 °f
Eau trés peu calcaire
Origine de 'eau CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est ) ) A . N
alimenté par I'installation de tratement de Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
USINE SARADINERIE DES BREVIAIRES d'absence, laissez couler I’eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite 'eau provenant de 3 captages. X . e = i
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

Le maitre d'ouvrage - SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion & CEO i .
Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Contréles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de santé est chargée du Si vous décelez un go(it de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
contrdle sanitaire de 'eau potable. En 2019 @ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

- 15 préle . ot 3 e A
T e el Lo L inhabituelle, signalez-le & votre distributeur d'eau (Voir facture).

réalisés
Plus de 400 paramétres différents ont été
analyses

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Infernet : www.eaupofable.sante.gouv.fr
ou sur : hifps./fwww.iledefrance. ars. sante.fr/eaux-Q
Voir aussi : htips:/fiwvww.iledeirance. ars.sante. frleau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de Ja Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance sante.fr




Detéganon dopariemenisie
Ve

UDI: LA HAUTEVILLE - n° : 078001125 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-
-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

Edité le : 26/03/2020

Qualité de I'eau distribuée a
TARTRE-GAUDRAN (LE)

en totalité
Indicateur global de qualité

A Eau de Bonne qualite

‘Conclusion sanitaire

B Eau sans risque pour la s
fait |'objet de non conformités |imit

C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
faire l'abjel de limitations de consomma-
-tion

Historique de l'indicateur global de qualité : 2017=A ; 2018=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité

Parameétres principaux

de l'eau. Il est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

Détails des résultats d'analyses
pour | 2019

Indicateur
de qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/|

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.

Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 g/l toutes substances confondues.

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de

°

I n‘.y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Origine de I'eau

Eau d'ongine souterraine. Le réseau est
alimenté par 4 installation(s) de traitement,
dont a I'amont immédiat du réseau :

qui traitent I'eau provenant de 6 captage(s).

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion 4 CEQ

Contréles sanitaires réglementaires

L'Agence regionale de santé est chargée du
contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2019
- 218 prélevements physicochimiques,

- 5 prélevements bactériologiques ont été
réalisés

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés

Nombre de contrdles : 5
Tous les contréles sont conformes.

Nombre de controles : 33
Moyenne : 35,3 mg/L

Nombre de contrdles : 13
Moyenne : 0,09 mg/L

Nombre de controles : 17
Moyenne la plus élevée : 0,075 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

qualité en 'absence Nombre de controles : 33
de limite de qualité Moyenne : 31,0 °f

Eau moyennement calcaire

CONSEILS

Py

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.qouv.fr
ou sur : hitps://www.iledefrance.ars. sante.frleaux-0
Voir aussi : https/fwww.iledefrance.ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS Tle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



