REPBLIQUE ar
FRANGAIE “.;,“.,.S Qualité de I'eau distribuée a
el i ADAINVILLE

et Edité le : 05/07/2021

UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - o
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalite

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A Eau de Bonne

pour

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité fai I onformités
réglementaires fixées pour les parameétres bactério- . _
C : Eau de qualité Insuffisante, ayant pu

-logiques et physicochimiques analysés, compte faire ['objet de limitations de consomma-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. 190

Historique de l'indicateur global de qualite : 2018=A ; 2019=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualite
de I'eau. Il est égal & l'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.
TR Indicateur Détails des résultats d'analyses
gres puncipatix de qualite pour l'année 2020

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

i(|==-“-'-" 'ES

Nombre de contrdles : 28
Tous les contrdles sont conformes.

Nombre de contréles : 5
Moyenne : 31,7 mg/L

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/t

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.

Limite de gualité : 1,5 mg/i

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

PESTICIDES

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.
Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance ; 0,03 pg/i pour aldrine, dieldrine et

heptachlore époxy ; 0,5 pug/l toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Nombre de contrdles : 5
Moyenne la plus élevée : 0,056 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

DURETE

Teneur en calcium n magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de A
elcium et en Hag = p 9 ¢ Nombre de contréles : 5§

(°f). qualité en l'absence N o
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Meysnne : 30,6 °f
Eau moyennement calcaire
Origi r
Adincige fesu CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est ) ) L. . N .
alimenté par linstallation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé : . : ) — ]
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement fe

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d’'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de ia gestion & CEO

Contrdles sanitaires réglementaires @

L'Agence régionale de santé est chargée du
controle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :
- 33 prélévements physicochimiques,
- 28 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.
Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés. II
Les résuitats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : https:/www.iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0 |
Voir aussi : https/fwww.iledefrance.ars.sante. fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS fle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).
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Qualité de I'eau distribuée a
BOISSIERE-ECOLE (LA)

Edité le : 05/07/2021

UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A : Eau de Bonne qualite

2 pour la sa

-tion

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

NITRATES

Eléments provenant principalement de I'agricuiture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chague substance ; 0,03 ug/! pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

de l'eau. Il est égal & l'indicateur de qualité du parameétre le plus défavorable.

Parameétres principaux

Détails des résultats d'analyses
pour l'annee 2020

Indicateur
de qualite

Nombre de conirles : 28
Tous les contréles sont conformes.

Nombre de contrdles : 5
Moyenne : 31,7 mg/L

Nombre de contrbles : 2
Mayenne : 0,09 mg/L

Nombre de contrdles : 5
A Moyenne la plus élevée : 0,056 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthy!

Teneur en calcium et en magnési 'eau. & s'expri n ré frangais Pasd'indicateur de .
gnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frang s d'in Nombre de contrales : 5

°f).

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Origine de l'eau

Eau d'origine souterraine. Le réseau est
alimenté par l'instaliation de traitement de :

FORAGE LA NOUE PLATE
qui traite i'eau du captage appelé :

F GAZERAN LA NOUE PLATE

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion 4 CEO

Contréles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de santé est chargée du

contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :

- 33 prélévements physicochimiques,

- 28 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été

analysés.

qualité en l'absence 2 o
de limite de qualité Moyenne : 30,6 °f

Eau moyennement calcaire

C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
faire 'objet de limitations de consomma-

CONSEILS

Ty

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
@ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

ou sur : https//iwww.iledefrance.ars.sante.fr/feaux-0

Voir aussi : hitps://www.iledelrance.ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Dépariementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr
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FRANGAISE ,S Qualité de I'eau distribuée a

daberis e de-France
Egaline
i Digrion ipwmrarie
s Edité le : 05/07/2021 BOU R DONN E
UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - oy s
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en lotalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualite

A - Eau de Bonne qualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

. R . , C : Eau de lité insutfisante, ayant
-logiques et physicochimiques analysés, compte fife Ftiet de imiabions te condomms:

tenu des connaissances scientifiques actuelles. on

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité

de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.

y Indicateur Détails des résultats d'analyses
ErametiespipcipaUx de qualité pour I'année 2020

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrbles : 28
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contrles : 5
Moyenne : 31,7 mg/L

F
Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans fa prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, if convient de consulter un professionnel de santé.

AP S

Nombre de contrbles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

i

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour Nombre de contréles : 5
dgsherber. e . . A Moyenne la plus élevée : 0,056 ug/L
Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et Molécule concernée : atrazine déséthyl
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues. )

Teneur en i n magnési l'eau. L reté s'exprime en degré francais Pasd'indicateur de .
ur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime e g [ Nombre de contrdles : 5

(°f). qualité en l'absence i
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parameétre. de limite de qualité Moyenne : 30,6 °f
Eau moyennement calcaire
Origine de I'
e CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est ) . L. . X .
alimenté par l'installation de traitement de } Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé : . ) ) - )
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA g

FORET DE RAMBOUILLET a délegué tout Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

ou partie de la gestion 8 CEO

Controles sanitaires réglementaires
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

@ Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

L'Agence régionale de santé est chargée du
contréle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :
- 33 prélévements physicochimiques,

- 28 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été

analyses

Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : https//www.iledefrance.ars. sante.freaux-0

Voir aussi : https.//www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledeirance.sante.fr




IléP:BLI UE gr
?;’5,‘?"‘”‘%‘ ;mwg Qualité de I'eau distribuée a
BREVIAIRES (LES)

Geatrane Sidgrion gt
= Editéle:  01/07/2021
UDI: ST LEGER EN YVELINES - n° : 078000588 - .
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET route de Vilpert

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A : Eau de Bonne qu

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité B s

réglementaires fixées pour les parametres bactério-

. N .. , C : Eau de qualité insuffisante, t
-logiques et physicochimiques analysés, compte fairs fobjet e lmitations de consomma-

tenu des connaissances scientifiques actuelles. ption

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parametres faisant l'objet d'une limite de qualité
de l'eau. |l est égal a I'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

Indicateur Détails des resulitats d'analyses
de qualite pour l'année 2020

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrbles : 15
Tous les contrdles sont conformes.

Ij NI '?_ H _ . TE! r . ;
Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.

Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contrles : 6
Moyenne : 17,1 mg/L

Il.,-j-#!il-.';'t' i

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contrdles : 3
Moyenne : 0,10 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour Nombre de controles : 3

désherber —
8 10,01
Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 ug/l pour aldrine, dieldrine et A mg,’g‘:ﬂ: ::eci)rp])(lzuesmeéeev:eaetragig: Hol

heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

r e -
DURETE _ -

'I;eneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pasq I’ndzr:fzreur de Nombre de contrales : 6
(°f). qualité en l'absence Moyenne : 10,6 °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité T

Eau peu calcaire

g ’
Qugine de feat CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est 3 ) = =, i x =

alimenté par l'installation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours

USINE SARADINERIE DES BREVIAIRES d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traitent 'eau provenant de 3 captage(s). ) 3 i - .
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout

ou partie de la gestion a CEOQ . .
: Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
Controles sanitaires reglementaires

L'Agence régionale de sarté est chargée du Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
controle sanitaire de I'eau potable. En 2020 : @ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

-17 préi icochimiques, o ) ; e .
e L inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

réalisés.
Plus de 400 parametres différents ont été

analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

ou sur : https//www.iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0

Voir aussi : hitps//www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-gualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr
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FRANCAISE .,.nmg Qualité de I'eau distribuée a

it Vi de Frace
= b, 3 BREVIAIRES (LES)
Editéle:  10/06/2021
UDI: LES BREVIAIRES - n° : 078000585 - . .
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET sauf caravaning et route de Vilpert

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A | Eau de Bonne qualité

B: Eau

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-

. . . , C:Eaud lité insuffisante,
-logiques et physicochimiques analysés, compte e Toiyol s Rt fone o Connia.

tenu des connaissances scientifiques actuelles. il

Historique de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualite
de I'eau. Il est égal & l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
Indicateur Détalls des resultats d'analyses
de qualite pour l'année 2020

Parametres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

ES REI = = rel

Nombre de contrdles : 9
Tous les contréles sont conformes.

NITRATES |
Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/i

Nombre de contrbles : 2
Moyenne : 23,4 mg/L

FLUOR ks T
Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/I Nombre de controles : 1

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un Valeur mesurée : 0,19 mg/L

apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.
BESTICIDESS 3% s 1

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 1
Moyenne la plus élevée : 0,023 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

i.u..‘i,';:.[:'f . . - 3 i ; F c -_: #

neur en calcium n magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de i
Teneur en calcium et e 9 exprime e gre ¢ Nombre de contrdles : 2

(°f). qualité en l'absence . e
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Mayenite,: 28,051

Eau moyennement calcaire

Origine de 'eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est

alimenté par lnstallation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LES BREVIAIRES ET d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé : . A . - .
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F LES BREVIAIRES réseau d'eau chaude.

FORET DE BAMBOUILLET a délégué tout

ou partie de la gestion 8 CEO

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Contréles sanitaires réglementaires Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
st e e e e A l ./ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
contrdle sanitaire de 'eau potable. En 2020 : inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 10 prélévements physicochimiques,

- 9 prélevements bactériologiques ont été
realisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur . https/iwww. iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0
Voir auss! : hitps/fwww.iledefrance.ars.sante. f/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr




5"’3L|Q‘UE qr
FRANGAISE .....,..,..g Qualité de I'eau distribuée a

=, e— CONDE-SUR-VESGRE

fomem Edité le : 05/07/2021

UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualite

A . Eau de Bonne q

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério- : .

. - e - C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire l'objet de limitations de consomma-
tenu des connaissances scientifiques actuelles. on

Historique de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parameétres faisant 'objet d'une limite de qualité
de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.
! Indicateur Details des résultats d'analyses
RAITEES PUNLIPAUX de qualité pour I'année 2020

e T A T . i s - ! .

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes. A
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de controles : 28
Tous les contréles sont conformes.

'‘NITRATES

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contréles : 5
Moyenne : 31,7 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans 'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de sarnte.

Nombre de contréles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.
Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 g/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 5
Moyenne la plus élevée : 0,056 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

II |
et : Fi 3
'l;eneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pasq z’ndlclateur de Nombre de contréles : 5
(°f). qualité enl'absence Moyenne : 30,6 °f

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité -

Eau moyennement calcaire

Origi r

fame do Toad CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est . L, A . i
alimenté par linstallation de fraitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou apres quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler 'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé : . A . . X
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu’il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA g

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

ou partie de la gestion & CEQ

Contréles sanitaires réglementaires Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
@ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

L'Agence régionale de santé est chargée du o 1 o 5 sl .
0 = y inhabituelle, signhalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

contrle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :
- 33 prélévements physicochimigues,

- 28 prélévements bactérologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés.

Les résuiltats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : httpss//mww.iledefrance.ars.sante. fr/eaux-0
Voir aussi : hitps//www.iledefrance.ars.sante. fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr




5P:B|.|QUE gr
FRANGAISE ,,_.,.,.,8 Qualité de I'eau distribuée a

Lbets e 0e franct
Epaline
fisratie ™ .
- Editéle:  21/07/2021 EMANCE

UDI: GAZERAN - n° : 078000586 - s
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A Eau de Bonne gualité

B
2

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parameétres bactério-

- N S— P C:Eaude lité insuffisante, t
-logiques et physicochimiques analysés, compte Y6 fobyet s iilatons s congormma:

tenu des connaissances scientifiques actuelles. !

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parametres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. Il est égal a I'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.
: Indicateur Détails des résultats d'analyses

de qualite pour l'annéee 2020

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrbles : 19
Tous les contrdles sont conformes.

INITRATES

Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contréles : 8
Moyenne : 25,2 mg/L

FLU

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l Nombre de contréles : 3

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un Moyenne : 0,09 mg/L

apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.
Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 ug/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 6
A Moyenne la plus élevée : 0,041 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

'I;eneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pasc_i t‘ndwfzteur de Nombre de contréles : 8
(°f). qualité en l'absence Movenne : 29 7 °f
II n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité y e

Eau moyennement calcaire

Origine de I'eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est
alimenté par 2 installation(s) de traitement,
dont 2 & 'amont immédiat du reseau :

FORAGE LA NOUE PLATE
USINE GAZERAN ET

qui traitent {'eau provenant de 3 captage(s).

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

FORET DE RAMBOUILLET a délégus tout Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA g
ou partie de la gestion 4 CEO

Contrdles sanitaires réglementaires i -
2 pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

@ Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
inhabituelle, sighalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

L'Agence régionale de santé est chargée du
controle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :
- 23 prélévements physicochimiques,

- 19 prélévements bactériologiques ont éte
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés.

Les résultats d'analyses de /a qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : hitos//www.iledefrance.ars.sante.frieaux-0
Voir aussi : https.//www.iledefrance.ars.sante.fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr




REPusLIQUE ar
PRANGAISE ..,...,...g Qualité de I'eau distribuée a
GAZERAN

tobeti o e Frarce

Foarase [RER—
e Editéle:  05/07/2021
UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - ~
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET Le gateau

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A : Eau de Bonne qualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

N R P P C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu
-logiques et physicochimiques analysés, compte faire lobjet de limitations de consomma-

tenu des connaissances scientifiques actuelles. tion

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

Paramotres bHncipatix Indicateur Deétails des resultats d'analyses
prnce de qualité pour I'année 2020

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contréles : 28
Tous les contrdles sont conformes.

Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50

Nombre de contrdles : 5
Moyenne : 31,7 mg/L

mg/i

bkttt 0 R G T i

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.

Limite de qualite : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.
Limites de gualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 g/l pour aldrine, dieldrine et

heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Nombre de contrbles : 5
Moyenne la plus élevée : 0,056 ug/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

-
="

T i asi I'eau. L reté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de -
eneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté prime e g G Nombre de contréles : 5

(°f). qualité en l'absence N of
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce parametre. de limite de qualiré Mayenng.:60,9
Eau moyennement calcaire
igine de I'
oL CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est . L . . .
alimenté par I'installation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler Peau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé : i A i - .
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA

FORET DE RAMBOUILLET a délégué taut Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

ou partie de la gestion 4 CEO

Contrbles sanitaires réglementaires Si vous décelez un godt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
“l/ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

L'Agence régionale de santé est chargée du H x ; N ki n
con%rﬁle sai(‘i’ta.re de I'eau potable. Engzozo : inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture),

- 33 préiévements physicochimiques,
- 28 prélévements bactériologiques ont &6
réalisés.
Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés
Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur ; hitps/www.iledefrance.ars.sante.fr/'eaux-0

Voir aussi : htips//www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinst-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr
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Qualité de I'eau distribuée a
GAZERAN

EN
REPUBLIQUE 2 r
ff,,‘,wws: o
Epatinc
Fawrae Bikigtion

- Edité le : 21/07/2021
UDI: GAZERAN - n° : 078000586 -

Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET sauf Le Gateau

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualite

A : Eau de Bonne qualite

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-

C : Eau de qualité insuifisante, ayant pu
faire I'objet de fimitations de consomma-
-tion

-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de l'eau. Il est égal a l'indicateur de qualité du paramétire le plus défavorable.

Détalls des résultats d'analyses
pour I'année 2020

Indicateur
de qualité

Fee

Parametres principaux

= AE ] A Ny U 3 =L |

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

"RAT 1 E

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans 'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

RESHICIDES

B2

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber. A
Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et

heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pasd'indicateur de
(°f). qualité en l'absence
de limite de qualité

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Nombre de contrbles : 19
Tous les contréles sont conformes.

Nombre de contréles : 8
Moyenne : 25,2 mg/L

Nombre de contrbles : 3
Moyenne : 0,09 mg/L

Nombre de contrdles : 6
Moyenne la plus élevée : 0,041 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

Nombre de contréles : 8

Moyenne : 29,7 °f

Origine de I'eau

Eau d'origine souterraine. Le réseau est
alimenté par 2 installation(s) de traitement,
dont 2 & 'amont iImmédiat du réseau :

FORAGE LA NOUE PLATE
USINE GAZERAN ET

qui traitent 'eau provenant de 3 captage(s).

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégusé tout
ou partie de la gestion 4 CEO

Contréles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de santé est chargée du

contrfle sanitaire de |'eau potable. En 2020 :

- 23 prélévements physicochimiques,

- 19 prélévements bactériologiques ont éte
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés.

Eau moyennement calcaire

CONSEILS

Py

& Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Si vous décelez un golit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-le 4 votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet | www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur ; https:/twww.iledefrance.ars.sanfe.fr/feaux-0
Voir aussi : httos/fwww.iledefrance.ars. sante. frfeau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



5?:8“ UE gr
ffmguc;\%s ;’."::‘"S Qualité de l'eau distribuée a
GRANDCHAMP

Epaine
Fatermse [ ]
o Edité le : 05/07/2021

UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - s
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalite

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A : Eau de Bonne qualile

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

N N . , C : Eaude lité insutfisante, )
-logiques et physicochimiques analysés, compte ke fatiot o berliaians ' neamina:

tenu des connaissances scientifiques actuelles. P

Historigue de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de l'eau. |l est egal a I'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable,
Indicateur Détails des résultats d'analyses
de qualité pourl'annee 2020

Parametres principaux

BACT “RINI

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathagénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 28
Tous les contrdles sont conformes.

NITRATES

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de gualité : 50 mg/l

Nombre de contréles : 5
Moyenne : 31,7 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sal et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contréles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.
Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chague substance ; 0,03 ug/! pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 5
Moyenne la plus élevée : 0,056 ug/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

I

DURETE PERERS C* v

Teneur en calcium et en m asi l'eau. L reté s'expri 6 frangais Pasd'indicateur de -
eneu agnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré francal te Nombre de contrdles : 5

(°f). qualité enl'absence . pe
Il 'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Mayehnel:30.65
Eau moyennement calcaire
Origine de I'eau
sk CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est } . e A . i
alimenté par l'installation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite l'eau du captage appelé : A ; . - A
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA g

FORET DE RAMBOUILLET a délegué tout Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

ou partie de la gestion 4 CEQ
Contrdles sanitaires réglementaires Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
6‘./ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

L'Agence régionale de santé est chargée du 3 " f 2 e . d
con%réle saiigtalre de l'eau potable. Engzozo : inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 33 prélevements physicochimiques,

- 28 prélévements bactérniologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été

analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.qouv.ir
ou sur : httos:/iwww.iledefrance.ars.sante.fr/'eaux-0
Voir aussi : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délsgation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledelrance.sante.tr
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Liberté e

= - HAUTEVILLE (LA)

Edité le : 05/07/2021

REPOBLIQUE ar
Rerusuy g Qualité de I'eau distribuée a

UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - s
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

Eau de Bonpe qualite

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-

- . . . P C:Eaud lité insutfi F t
-logiques et physicochimiques analysés, compte e fotyat 2 imitatiori o cemeceniva:

tenu des connaissances scientifiques actuelles. ad

Historique de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parametres faisant 'objet d'une limite de qualité
de l'eau. Il est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
7 5 Indicateur Details des resultats d'analyses
RamelieSRENG ALK de qualité pour l'annee 2020

L\J/Iau;grgsgzgl;?g:nlzglcateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des Nombre de contrales : 28
Limite de qualité : Absence exigée. Tous les contréles sont conformes.
NITRATES - 4 K =, ;
Elemen.ts provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et Nombre de contréles : 5
domestiges, Moyenne : 31,7 mg/L
Limite de qualité : 50 mg/l ¥ 9
FLUOR fin: ;

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.

Limite de qualllé : 1,5 mg/l A Nombre de contrdles : 2
Le fluor joue un rdle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un Mayenne : 0,09 mg/L
appon‘ comp/ementa/re, il convient de consulter un professionnel de santé.

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour Nombre de contrdles : 5
désherber.
|
Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance ; 0,03 pg/! pour aldrine, dieldrine et mgf’eecm: :ff,ﬁcﬁ:;ive:"ag.gzedggg{hyl
heptachlore époxy ; 0,5 ug/l toutes substances confondues
DURETE
bmiles

Teneur en caicium magnésium dans I'eau. reté s'exprime en degré frangais Pasd'indicateur de 2
eten magnesiu La dureté s'exp g ¢ Nombre de contrdles : 5

°f). qualité en l'absence .
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Moyenne : 30,6 °f
Eau moyennement calcaire
Origine de l'eau
£e CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est - ) e . : A
alimenté par I'instaliation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé ! i . . - .
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

réseau d'eau chaude.

F GAZERAN LA NOUE PLATE

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA -
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout . Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

ou partie de la gestion 4 CEQ
Contréles sanitaires réglementaires Si vous décelez un godt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

LiAgencel ol i sant &l st Ehargde ci @ Penda_nt quelq_ues heureg pour | gllm'mer. Si |? saveur ou la couleur est

controle sanitaire de I'eau potable. En 2020 : inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d’eau (Voir facture).

- 33 prélévements physicochimiques,

- 28 prélévements bactériologiques ont été

réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été

analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de I'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : hitpsv/www.iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0
Voir aussi : hitps://www.iledefrance.ars.sante. fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Gedex - Standard : 01 30 97 73 38 - www.ars.iledefrance.sanle.fr |



IﬁPﬁBLIQUE gr
FRANGAISE »«':»“'*S Qualité de I'eau distribuée a

Y
Fruterwis
e Edité le : 05/07/2021 H E R M E RAY
UDI: HERMERAY- RAIZEUX - n° : 078003926 -

en lotalite
Indicateur global de qualité

Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

Conclusion sanitaire

A - Eau de Bonne gualite

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parameétres bactério-

C : Eau de qualité insutfisante, ayant pu
faire l'objet de limitations de consemma-
-tion

-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

Historique de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parametres faisant l'objet d'une limite de qualité

etres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

NITRATES

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/|

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

PESTICIDES

PP

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

Limites delqualité : 0,1 pg/l pour chague substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et mg}g{:ﬂ: cI:)r’?::isrneé:v:e;r:ag'i?n?dgg/élzhyl

désherber

heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de

).

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Origine de I'eau

Eau d'origine souterraine. Le réseau est
alimenté par 3 installation(s) de traitement,
dont 1 & I'amont immédiat du réseau :

BACHE HERMERAY

qui traitent ['eau provenant de 2 captage(s).

F GAZERAN LA NOUE PLATE
F RAIZEUX

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délegué tout
ou partie de la gestion a CEQ

Controles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de samnté est chargée du

contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :

- 38 prélévements physicochimiques,

- 5 prélavements bacténologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 parametres différents ont été
‘analysés.

de l'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d'analyses
de qualité pour l'année 2020

Nombre de contrdles : 5
Tous les contrdles sont conformes.

L e = s
A Nombre de contréles : 5
Moyenne : 31,6 mg/L
Nombre de contrdles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Nombre de contrdles : 5

lité en l'ab Nombre de contrdles : 5
quaite en babsence yyauanng : 30,5 °f
de limite de qualité

Eau moyennement calcaire

CONSEILS

Py

. Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Si vous décelez un godt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.qouv.fr
ou sur : hitps/www.iledefrance.ars. sante.frieaux-0

: htips//www.iledefrance.ars. sante. fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

Voir aussi :

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.jledefrance.sante.fr
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RévvBLIUE ar
FRANGAISE S Qualité de I'eau distribuée a

ik el
Epalie
et st s N MITTAINVILLE
Editéle:  05/07/2021
UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - e
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

de Bonne qualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-

- B .. , C : Eau de gualité insuffisante, nt
-logiques et physicochimiques analysés, compte feirs Fobjet de fmitations de:consamina:

tenu des connaissances scientifiques actuelles. g

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de l'eau. |l est égal a l'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.

Paraotioe BHREInatR Indicateur Détalls des résuitats d'analyses
P P de qualité pour l'année 2020

ety 7wl

Micro-arganismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contréles : 28
Tous les contrbles sont conformes.

INITHATES

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contrdles : 5
Moyenne : 31,7 mg/L

FLUOR PR
Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de controles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.
Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/! pour aldrine, dieldrine et

heptachlore époxy ; 0,5 ug/l toutes substances confondues.

Nombre de contrdles : &
Moyenne la plus élevée : 0,056 pg/L
Molécule concemée : atrazine déséthyl

| DUF

Teneur en calcium n magnésium dans I'eau. La dureté s'expri é francgais Pasd'indicateur d _
eneur en calcium et en magné prime en degré frangais Pas d'indicateur de Nombre de contrdles : §

). qualité en l'absence : o
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Wgyenimels S0/5]
Eau moyennement calcaire
4 .
Oflale ceilieey CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est . . .o X . i
alimenté par l'instaliation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I’eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé - i i . - .
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA g

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

ou partie de la gestion 4 CEQO

Controles sanitaires réglementaires Si vous décelez un golt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
K s e e 3 @ _penda_nt quelq'ues heure§ pour | gllm_lner. Si Ie'1 saveur ou la couleur est

contrdle sanitaire de 'eau potable. En 2020 : inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 33 prélévements physicochimiques,

- 28 prélévements bacténiologiques ont été

réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été

analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

ou sur ! https://www.iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0

Voir aussi : hitps//www.iledefrance.ars.sante.frieau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS Tle-de-France Délégalion Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de ta Reine - 78005 VERSAILLES Gedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sanie.fr
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R!ﬁ’ﬂBI.IQUE gr
FRANGAISE .,..,.....S Qualité de I'eau distribuée a

Lobté Bete Farce
e
Fteratie [y - -
e Edite le : 05/07/2021 POIG NY LA FORET
UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 -
Collectiviteé : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET Sl.ld

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualiteé

Eau da Bonne gualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

. - . , C : Eau de qualité in )
-logiques et physicochimiques analysés, compte it oo o THaR 1 o8 o

tenu des connaissances scientifiques actuelles. i

Historique de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant l'objet d'une limite de qualité
de l'eau. |l est égal & l'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.

Indicateur Détails des résultats d'analyses

Parameétres principaux de qualite pour I'année 2020

Listoeeed = -—-ﬁguh_ - IPFO Y E-:.L,.—: MESN =il 08 gL
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

i 1 .
i e e Ly e el e

Nombre de contrdles : 28
Tous les contrbles sont conformes.

Nombre de contrdles : 5
Moyenne ; 31,7 mg/L

— r — S St s
FLUC
| o

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans 'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/I

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un

Nombre de contrbles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlare époxy ; 0,5 g/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 5
A Moyenne la plus élevée : 0,056 ug/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

D
|

i asi 'eau. 4 s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur d .
Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exp el g cals Pasd'indicateurde oo go contrdles <5

). qualité en l'absence ; a
Il 'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité Mayennel S5

Eau moyennement calcaire

Origine de l'eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est __ . e . . )
alimenté par l'installation de traitement de : j} U] Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours

FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé - A A ) — .
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégue tout
ou partie de |a gestion 3 CEO

Controles sanitaires réglementaires @ Si vous décelez un godt de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

L'Agence régionale de santé est chargée du H . : N gl . "
g o = inhabituelle, sighalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :
- 33 prélevements physicochimiques,

- 28 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : hitpsy/www.iledefrance.ars. sante. frieaux-0
Voir aussi : https//www.lledefrance.ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante. fr
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:P:BUQUE gr
FRANGAISE 8 Qualité de I'eau distribuée a

Arberté Bo-e Trance
Egalie
P e - -
- Edité le : 01/07/2021 POIGNY LA FORET
UDI: ST LEGER EN YVELINES - n° : 078000588 - Nord

Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET
Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A : Eau de Bonne gualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parameétres bactério-

N R Y 5 C: Eaud lité Insutfisante,
-logiques et physicochimiques analysés, compte s Toliette bifaiens el Canearin.

tenu des connaissances scientifiques actuelles. o

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant 'objet d'une limite de qualité

de l'eau. Il est égal & l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
Indicateur ils des résultats d’'analyses
de qualité pour I'annee 20

il LN e W

Micro-organismes indicateurs d’une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogéenes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contréles : 15
Tous les contrles sont conformes.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/t

Nombre de contrbles : 6
Moyenne : 17,1 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans Feau.

Limite de qualité : 1,5 mg/l

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de contréles : 3
Moyenne : 0,10 mg/L

Loy B

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.
Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et

heptachlore époxy ; 0,5 g/l toutes substances confondues.

Nombre de contrbles : 3
Moyenne la plus élevée : 0,015 pg/L
Molécule concernée : atrazine

ke -

Teneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pasd’indicateur de "
9 P 9 ¢ Nombre de contrdles : 6

(°f). qualité en I'absence . g
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité By SRAE:N T
Eau peu calcaire
Origine de I'eau CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est ) L, . : :
alimenté par l'installation de traitement de : ' Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou apres quelques jours
USINE SARADINERIE DES BREVIAIRES d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traitent I'eau provenant de 3 captags(s). A B . - A
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout

ou partie de la gestion 4 CEQ . i .
‘ . Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
Contrdles sanitaires réglementaires
L'Agence régionale de santé est chargée du Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
contréle sanitaire de I'eau potable. En 2020 : “l/ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

- 17 prélévements physicochimiques,

inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 15 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 parametres différents ont éte
analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.qouv.fr
ou sur : htipsy/fwww.iledefrance.ars.sante.frreaux-0
Voir aussi : https//www. fledefrance.ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégalion Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledelrance.sante.ir
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UDI: HERMERAY- RAIZEUX - n° : 078003926 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET

Qualité de I'eau distribuée a
RAIZEUX

Edité le : 05/07/2021
en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualite

A ! Eau de Bonne gualite

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-

-logiques et physicochimiques analysés, compte
tenu des connaissances scientifiques actuelles.

-tion

Historigue de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 parameétres faisant I'objet d'une limite de qualité

Parametres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de gqualité : Absence exigée.

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/i
[ OF ] E

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.

Limite de qualité : 1,5 mg/|

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

'BESHC DES

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.

Limites de qualité : 0,1 ug/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 ug/l toutes substances confondues.

fﬁ-':.‘"-'_"_-"__..

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas d'indicateur de

(°f).

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre.

Origine de I'eau

Eau d'origine souterraine. Le réseau est
alimenté par 3 installation{s) de fraitement,
dont 1 a I'amont immédiat du réseau :

BACHE HERMERAY
qui traitent I'eau provenant de 2 captage(s).

F GAZERAN LA NOUE PLATE
F RAIZEUX

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion & CEO

Contréles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de santé est chargée du
contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :
- 38 prélévements physicochimiques.

- 5 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.

Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés.

de l'eau. Il est égal & l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d’analyses
de qualite pour l'annee 2020

Nombre de contréles : 5
Tous les contrbles sont conformes.

Nombre de contréles : 5
Moyenne : 31,6 mg/L

A

———— ===

Nombre de contréles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L

.\

Nombre de contrles : 5
A Moyenne Ia plus élevée : 0,054 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthy!

Nombre de contréles : 5

gualité en l'absence Moyenne : 30,5 °f

de limite de qualité

Eau moyennement calcaire

_ 1 = s = = e - e =_. 8. —— = S

C : Eau de qualité insutfisante, ayant pu
faire l'objet de limitations de consomma-

CONSEILS

P

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
réseau d'eau chaude.

Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.qouv.fr

ou sur : hitps://www.iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0
Voir aussi : https//www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr
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RErusLIQuE ar
FRANCAISE "w-"*g Qualité de I'eau distribuée a

Liderté The-de France
[
Lrarrae . -
- Editéle:  05/07/2021 SAINT-HILARION
UDI: LA NOUE PLATE - n® : 078000502 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET -sauf zone sud

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualite

A : Eau de Bonne qualité

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-

B N . p C : Eau de qualité insuffisante, t
-logiques et physicochimiques analysés, compte Vi 'cbjet e st e sorarmma:

tenu des connaissances scientifiques actuelles. gon

Historigue de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de I'eau. Il est égal a l'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.
Indicateur Détails des résultats d'analyses
de qualite pour l'annee 2020

Parametres principaux

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogenes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 28
Tous les contréles sont conformes.

INITRATES ' T2 Iy ; N Er=i, ==}
| MITHF < b A
Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.

A Nombre de contrdles : 5
Limite de qualité : 50 mg/l

Moyenne : 31,7 mg/L

K "['_[.-! I::‘E_;'% ok - e € - - et gl :»-:-‘L—___;-cﬁ_i‘.— e ’ s - - _—
Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans 'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l Nombre de contrales : 2

Le fluor joue un rdle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un A Moyenne : 0,09 mg/L

apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

RESHEIRES!

N T e e

Substances chimigues utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 g/l pour chague substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contrbles : 5
Moyenne la plus élevée : 0,056 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthyl

'Eeneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pasz‘i l}ndzc’ateur de Nombre de contréles : 5
(°f). qualité en l'absence Moyenne : 30,6 °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité T

Eau moyennement calcaire

Origine de I'eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est

alimenté par I'installation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite |'eau du captage appelé : . . . o .
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage : SYNDICAT DE LA g

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout

] Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
ou partie de la gestion & CEO

Contréles sanitaires réglementaires Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
e e G T e ST A “./ _pendgnt quelq_ues heure§ pour | e.llrn_mer. Si I? saveur ou la couleur est
contréle sanitaire de l'eau potable. En 2020 : inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

- 33 prélévements physicochimiques,

- 28 prélévements bactériologiques ont été
realisés.

Plus de 400 parameétres différents ont été
analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.ir
ou sur : https./fwww.iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0
Voir aussi : https:/www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS Tle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr




Loberti e irave

RévuBLIQuE ar
FRANGAISE ...,,...,..g Qualité de I'eau distribuée a

Egoine
b Editéle:  21/07/2021 SAINT-HILARION
UDI: GAZERAN - n° : 078000586 -
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET Zone Sud

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

Eau de Bonne gualite

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les paramétres bactério-

B N .. , : Eau de gualité insutfi i
-logiques et physicochimiques analysés, compte live Fobiet Ge kmitations ge Gomsama:

tenu des connaissances scientifiques actuelles. I8

Historique de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A
L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité
de l'eau. Il est égal a l'indicateur de gualité du paramétre le plus défavorable.

Indicateur Details des resultats d'analyses
de qualite pour l'anne

Parametres principaux

o - L L - —= == EL $-5 S F T s w oy,
Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.

Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de controles : 19
Tous les contrdles sont conformes.

NITRAT i ; :

Eléments provenant principalement de I'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Nombre de contrdles : 8
Moyenne : 25,2 mg/L

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/l Nombre de contréles : 3

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un Moyenne : 0,09 mg/L

apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.
:‘._T.". I AINEC - = Eg . -
| FED 11
s i =
Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour
désherber.

Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ; 0,5 g/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 6
Moyenne la plus élevée : 0,041 pg/L
Molécule concernée : atrazine déséthy!

'l;eneur en calcium et en magnésium dans I'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pas4 zfzdxc?teur de Nombre de contrbles : 8
(°f). qualité enl'absence Movenne : 29 7 °f
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité 4 T

Eau moyennement calcaire

Origine de l'eau CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est

alimenté par 2 installation(s) de traitement, ' Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
dont 2 & Famont immédiat du réseau : d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

FORAGE LA NOUE PLATE

USINE GAZERAN ET ; Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
qui traitent I'eau provenant de 3 captage(s) réseau d'eau chaude.

Lo malre drauviage.; SYNDICAT:DE LA g Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout
ou partie de la gestion & CEO

ICETRln e fhe |, ol o Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
g [ ‘./ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
L'Agence régionale de santé est chargée du inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture).

contrdle sanitaire de I'eau potable. En 2020 :
- 23 prélévements physicochimiques,
- 19 prélévements bactériologiques ont été
réalisés.
Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

ou sur : hitpssiwww.iledefrance.ars.sante. frieaux-0
Voir aussi : https//www.iledefrance.ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS ile-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de |la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledelrance.sante.fr
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5£BLIQUE qr
FRANGAISE ...,.,,,S Qualité de I'eau distribuée a

s s s case:  ovonmon SAINT-LEGER-EN-YVELINES

UDI: ST LEGER EN YVELINES - n° : 078000588 - i
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A - Ezu de Bonne qualite

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parametres bactério-

n B 5 . C.: Eaude lité insuffisante,
-logiques et physicochimiques analysés, compte Fire kit o Iicilons de.coneamta.

tenu des connaissances scientifiques actuelles. Rl

Historigue de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité

de l'eau. Il est égal a I'indicateur de qualité du paramétre le plus défavorable.

Paramattos BHNEIOAUR Indicateur Détails des restiltats d'analyses
P P de qualite pour l'année 2020

St ey P —

| S = LE T R . Bl - et W=t =t

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des

bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contréles : 15
Tous les contrles sont conformes.

NITRATES

Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et Nombre de contrdles : 6

domestiques. g
Limite de qualité : 50 mg/| Moyenne : 17,1 mg/L
U3 T e idm w1t oy e i s 1 =i 4ol B RN oyt 4 | r ot ot bt

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/|

Le fluor joue un role dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un

Nombre de contrdles : 3
Moyenne : 0,10 mg/L

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour

désherber.
Limites de qualité : 0,1 pg/t pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et

heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues.

Nombre de contréles : 3
Moyenne la plus élevée : 0,015 pg/L
Molécule concernée : atrazine

nic i
"._"_IJ_'_-'I B s AL i s il WO - _ o : ! -y L~ - - pial il Sl o TL

T r Icium n magnésium dans 'eau. La dureté s'exprime en 2 is Pas d'indicateur de n
eneur en calcium et en mag p degré frangais Pas d'indicateu Nombre de contréles : 6

(°f). qualité en I'absence . o
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité hayEMRELFI0LY
Eau peu calcaire
ine de I'
Orighe dey sy CONSEILS

Eau d'origine souterraine. Le réseau est . . o s K : X
alimenté par l'installation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
USINE SARADINERIE DES BREVIAIRES d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.
qui traitent ['eau provenant de 3 captage(s). . i i R I .

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le
Le maitre d’ouvrage : SYNDICAT DE LA réseau d'eau chaude.
FORET DE RAMBOUILLET a délégué tout '
ou partie de la gestion 4 CEO . ; .

i ! . Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.
Controles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de santé est chargée du Si vous décelez un goit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
CO;';":féf;If;ﬁ:ﬁlg% L?Z.“copé’ﬁﬁﬁfﬁufé' 2020 : { ./ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est
- 15 prélévements bactériologiques ont été inhabituelle, signalez-le & votre distributeur d'eau (Voir facture).
réalisés.
Plus de 400 paramétres différents ont été
analysés.

Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet : www.eaupotable.sante.qouv.fr

ou sur ! https:fwww.iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0

Voir aussi : hitps.//www.iledefrance.ars. sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-gualite

ARS ile-de-France Délégation Départementaie des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.fr



;F:BLIQUE gr
FRANGAISE Qualité de I'eau distribuée a

@0 Agere Mgt o Sanké

Loberté o defrance
Eﬂ"" .
B Editéle:  05/07/2021 TARTRE-GAUDRAN (LE)
UDI: LA NOUE PLATE - n° : 078000502 - .
Collectivité : SYNDICAT DE LA FORET DE RAMBOUILLET en totalité

Conclusion sanitaire Indicateur global de qualité

A . Eau de Bonne qualite

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité
réglementaires fixées pour les parameétres bactério-
C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu

-logiques et physicochimiques analysés, compte faire l'objet de limitations de consomma-

-tion

tenu des connaissances scientifiques actuelles.

Historique de l'indicateur global de qualité : 2018=A ; 2019=A '

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramétres faisant 'objet d'une limite de qualité
de l'eau, Il est égal a l'indicateur de qualité du parametre le plus défavorable.

] ; Indicateur Détails des résultats d'analyses
Eajgmptres principaux de qualiteé pour l'annee 20

! =t

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des
bactéries pathogénes.
Limite de qualité : Absence exigée.

Nombre de contrdles : 28
Tous les contrdles sont conformes.

NITRATES

Eléments provenant principalement de |'agriculture, des rejets industriels et

domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/i

Nombre de contréles : 5
Moyenne : 31,7 mg/L

Oligo-élément natureliement présent dans le sol et dans I'eau.
Limite de qualité : 1,5 mg/|

Le fluor joue un réle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé.

A Nombre de contréles : 2
Moyenne : 0,09 mg/L
STCIDES

¥
Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour Nombre de contréles : 5
désherber. Alord

ée :
Limites de qualité : 0,1 pg/l pour chaque substance ; 0,03 pg/l pour aldrine, dieldrine et A Rﬂllg?/ée;r:jr;ee ::is‘l:tés;neézv' aetrag,iggﬁdzgz/é&hyl
heptachlore époxy ; 0,5 pg/l toutes substances confondues. ’

'DURETE S

i nésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré frangais Pasd'indicat .
Teneur en calcium et en mag ans prime gré frangais Pasd'indicateur de Nombre de contrdles : 5

). qualité en l'absence i of
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramétre. de limite de qualité MeyenelI G
Eau moyennement calcaire
igine de I
Sngine. ge Toqu CONSEILS
Eau d'origine souterraine. Le réseau est . s i P -
alimenté par linstallation de traitement de : Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou aprés quelques jours
FORAGE LA NOUE PLATE d'absence, laissez couler I'eau quelques minutes avant de la boire.

qui traite I'eau du captage appelé : . B ) I .
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le

F GAZERAN LA NOUE PLATE réseau d'eau chaude.

Le maitre d'ouvrage - SYNDICAT DE LA

FORET DE RAMBOUILLET a délegueé tout Consommez uniquement I'eau du réseau d'eau froide.

ou partie de |a gestion & CEQ
Contrdles sanitaires réglementaires Si vous décelez un goiit de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur
@ pendant quelques heures pour I'éliminer. Si la saveur ou la couleur est

L'Agence régionale de santé est chargée du 1 . f 1 et =
. = . inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d’'eau (Voir facture).

contrdle sanitaire de 'eau potable. En 2020 :

- 33 prélévements physicochimiques,
- 28 prélévements bactériologiques ont été
réalisés
Plus de 400 paramétres différents ont &té
analysés,
Les résultats d'analyses de la qualité de 'eau sont disponibles sur Internet ;| www.eaupotable.sante.gouv.fr
ou sur : hitos://www.iledefrance.ars.sante.fr/eaux-0

Voir aussi : https://iwww.iledefrance.ars. sante.fr/feau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite

ARS lle-de-France Délégation Départementale des Yvelines - 143, Boulevard de la Reine - 78005 VERSAILLES Cedex - Standard : 01 30 97 73 39 - www.ars.iledefrance.sante.ir
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